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Isolation thermique
Quel isolant thermique est le plus efficace ?

choisissez un
matériau
isolant à
tester
Préparer le
thermomètre
numérique et
sa sonde
Préparer le
bloc
alimentation
électrique.
Vérifier que le
bloc est réglé
sur 4,5 V

Placer la
boite test à la
verticale
Insérer
délicatement
la fiche de
l’alimentation
électrique
Déclenchez
votre
chronomètre
pour 10
minutes de
chauffe.

Laissez
chauffer
10mn
précisément
avant de
placer la
sonde de
température

Etape N°1 Etape N°2

Etape N°3

Vérifier que
le
thermomètre
électronique
fonctionne
(pile...)
Insérer la
sonde en
prenant soin
de respecter
le sens

Etape N°4
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Quelques indications et conseils

Chaque équipe va tester deux matériaux d’isolation
différents.

Le relevé complet de température prend 35 mn
environ (10mn de chauffe + 20mn de relevé + 5mn de
manipulation)

Organisez vous pour réussir ces relevés sans erreur !

Utilisez les feuilles de relevés qui vous ont été
données.

Si ce n’est
pas déjà le
cas pliez la
sonde à 90°

Au bout des
10mn de
chauffe
placez la
sonde dans
la boite (trou
à l’arrière) et
commencez
vos relevés
toutes les
minutes.

Isolation thermique
Quel isolant thermique est le plus efficace ?

Etape N°5 Etape N°6


